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DF Drehtisch

Best. Verwendung Geeignet für das schonende Entpacken von Fertigpackungen durch Bediener

Produkte Fertigpackungen

Beschreibung Fertigpackungen werden kontinuierlich nacheinander auf einer rotierenden Platte abgelegt. 

Die Fertigpackungen werden manuell durch einen oder mehrere Bediener in die  

bereitgestellten Umverpackungen (Kisten, Kartons, etc. ) abgelegt. Für das Verpacken von 

empfindlichen Produkten, empfehlen wir die gepolsterste Variante. Der Drehtisch kann mit 

unterschiedlichen Zufuhrbänder ausgestattet werden.

Serienausstattung Zubehör

• Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl 

• Feststellbare Rollen für Bewegungsfreiheit 

• Getriebemotor 

• Sicher für den Benutzer , CE konform 

• HACCP standard

• Zufuhrband FBD-Serie ausgerüstet mit PVC Gurt

• Weiche Polsterung der Drehplatte  

  für schonenden Transport empfindlicher Produkte

Technische Daten
• Breite (B): 1500 - 2000 mm

• Länge (L): 1500 - 2000 mm

• Höhe (H): 820 mm

• Elektrischer Anschluß: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz

• Stromverbrauch: 0.55 kW

7.08 | DF | TURN TABLE

DF Turn table

Intended use Suitable for gentle final packaging of pre-packs by an operator

Products Pre packs

Description Prepacks shall be continuously stored sequentially on a rotating plate. The finished  

packages are manually placed by one or more operators in the provided packaging  

(boxes, cartons, etc.). For the packaging of sensitive products, we recommend the soft  

padded plate. The rotary table can be equipped with various feeder belts.

Standard equipment Options

• Solid construction made of stainless steel 

• Lockable rollers for easy movement 

• Gearmotor 

• Safe for users, CE compliant 

• HACCP standard

• Feed belt FBD series equipped with PVC belt

• Soft padding of the rotary plate  

  for a smooth transport of sensitive products

Specifications
• Width (B): 1500 - 2000 mm

• Length (L): 1500 - 2000 mm

• Height (H): 820 mm

• Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz

• Electrical consumption:  0.55 kW


